
  

Sin costes de Software ni licencias 

 

El centro de control profesional con funcionalidades de búsqueda se probó en el estadio 
de fútbol de Kaiserslautern e incluye un editor de Layout integrado para facilitar y 
agilizar el diseño de planos de las instalaciones. La búsqueda basada en eventos, con 
seguimiento de múltiples cámaras a través de la línea de tiempo, edición de imágenes y 
corrección de la distorsión de lentes, así como la integración de cámaras analógicas y 
otras cámaras PTZ digitales también se incluyen.  

Control remoto y recuperación remota de imágenes como funcionalidad 
estándar 

La configuración de una cámara MOBOTIX se puede ajustar en cualquier momento y 
desde cualquier parte del mundo, además de ver imágenes en vivo y grabadas, 
simultáneamente, y todo a través de la red. Si se detecta un evento, el personal del 
centro de control puede recuperar las imágenes grabadas inmediatamente, sin 
necesidad de interrumpir la grabación o de enviar a alguien al sitio. El navegador de red 
puede usarse también para ajustar cualquier configuración de la cámara, así como para 
recuperar imágenes en vivo o grabadas. Las funcionalidades nuevas o las mejoras en el 
software se pueden cargar directamente a la cámara a través de la red. 

 

 




