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Estandar 3 megapixeles

Desde ahora las camaras MOBOTIX vienen equi-
padas con sensores de color (2048 x 1536) de 3
megapixeles. El nuevo software (3.4) permite for-
matos a la medida del clienfe de cualquier tama-
fio y de cualquier enfoque laferal. De este modo
se reduce considerablemente el ancho de banda
requerido y el volumen de almacenamiento, ya
que solamente se transmiten y se aimacenan las
partes mas importanies de laimagen como en la
gasolinera arriba mencionada.

La alta resolucion del sensor 2048 x 1536 pixeles
y la funcién de escalamiento variable de imagen
infegrada en la misma camara permifen incuso
con una resolucion media, como p. ej. XGA (800
x 600), una gran nitidez de los detalles, sin irregu-
laridades ni efecto de escalera.

Una MOBOTIX en vez de 4 camaras

Una sola camara MOBOTIX de alta definicion ya
es capaz de confrolar a la vez cuatro carriles de
una gasolinera y registrarlos en el ordenador. Du-
rante el campeonato de la Copa de Mundo en el
estadio de fitbol de Kaiserslautern, una sola ca-
mara MOBOTIX monitored cuatro tornos de paso
al mismo tiempo. Ademas, su facil instalacion y su
fuente de dlimentacion de emergencia reducen
los costes de inversion. Todo ello a un precio muy
competifivo, ya que el modelo Secure D22 incluye
una carcasa resistente a la intemperie, un obje-
tivo, asi como el software de confrol profesional
MxCC al precio de 748 euros (IVA no incluido).

Formato de imagen: zoom progresivo

Ademas de los modelos Secure con la nueva ver-
sion de software 3.4, desde diciembre de 2007
también la serie IT dispondra de un zoom pro-
gresivo integrado. Ambos modelos disponen de
un sensor de 3 megapixeles, pero sélo el modelo
Secure admite los formatos de imagen variables
y la serie IT esta limitada a VGA, no obstante con
zoom progresivo y Pan.

Novedad: Ahora todas las camaras disponen de sensores de 3 megq|
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D22: Domo universal de 3 megapixeles

La serie D22 compacta y econdmica esta disponi-
ble en 6 modelos:

« Carcasa estandar fal y como estd en la ilustracion

* Modelo anti-vandalismo de acero inoxidable

« Carcasa compacta para montaje al ras en el fecho

* Carcasa sobre revoque con espacio libre para cable

* Soporte de pared con espacio libre p.ej. para red
WLAN

« Solido soporte de masfil de acero inoxidable

El modelo D22-T- por 548 euros incluye obijetivo,
proteccion contra la intemperie IP65, alimentaci-
on eléctrica PoE y software de conirol profesional
MxControlCenter. Ademas se esta infegrado el
sistera de grabacion controlada por evento de
hasta 30 B/s asi como una completa gama de
funciones de alarmas a través de correo electro-
nico o conexion felefonica VolP.

Estético montaje en el techo

Para un discrefo montaje en el techo de las ca-
maras de la serie D22 esta disponible un kit de
montaje por 98 euros que se caracteriza por su
reducida altura constructiva y su sencillo montaje
por un laferal.
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Triunfante salida a bolsa

Desde el 10 de octubre las acciones de MOBOTIX
AG se negocian en la categoria Eniry Standard
del Mercado Abierto de la Bolsa de Valores de
Frankfurt bajo el codigo ISIN DE0005218309.

Con un crecimiento del 52% en el Oltimo ejercicio
{30 junio 2007) y del 50% en el primer trimestre
de este afo (julio-sept. 2007), MOBOTIX continda
en fase de expansion; no sélo en Alemania, sino
también fuera sus fronteras debido a que pracfi-
camente un 60% de su mercado es exterior. Con
un resultado de explotacion del 18,8%, desde
hace anos, MOBOTIX resulta altamente rentable,

http://www.mobotix.com/es|_ES/investors

8GB: Memoria Flash integrada

Desde diciembre de 2007, las camaras M12, D12
y M22 dispondran de una memoria Flash Integra-
da para grabacion (8 GB). Asi podrdn registrarse
todos los eventos como imagenes individuales o
video, independientemente de la conexion a un
ordenador; se frata de una memoria digital, sin
partes moviles en toda la camara y esto durante
varios dias seguidos (fipo M12-Sec-R8).

.. the new face of IP video
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D12 con carcasa anti-vandalismo

Desde diciembre de 2007 estd disponible para
la serie D12 una carcasa de acero inoxidable con
domo reforzado de policarbonato. De este modo,
se abren a nuevas areas de aplicacion para las
tres camaras duales de fres megapixeles.

La carcasa con domo se comercializard en un
kit a un precio de 148 euros (IVA no incluido)
con el que se podran equipar las cémaras ya
existentes D10/D12.

MxCC: instalacion sencilla

El control Center MxCC MOBOTIX ha sido desar-
rollado especialmente con vistas a una instala-
cion sencilla. Para ello, con tan sélo pulsar un
boton, localiza automaficamente las cémaras
en la red y las preinicializa con un videosensor
hasta la grabacion. El sistema Update-Assistant
infegrado permite mantener una vision de con-
junto en grandes instalaciones.

Para un rapido diseno de los planos del edi-
ficio, el MxCC dispone de un editor de disefio
de visualizacion. Puede hacerse una bisque-
da por sucesos con seguimiento automatico
por fiempo sincronizado con varias camaras.
La correccion de distorsion de la lente de gran
angular tanto en las alertas en vivo como en
la visualizacion forma parte del equipamiento
estandar, asi como la ampliacién de secciones
imagenes y el procesamiento para las funcio-
nes de impresion y almacenamiento.

¢/ Pujades 273-275

e-mail

Un video megapixel

Quien esté buscando un video de alta resolucion,
en las cdmaras megapixel encontrard general-
mente MPEG-4 en formato VGA, es decir, una ca-
lidad de imagen inferior a la de un televisor. Quien
desee una gran resolucion, deberd almacenar
secuencias de imagenes por separado (M-JPEG).

Pero MOBOTIX, gracias a su formato de video
MxPEG, permite grabar un video real con siste-
ma de sincronizacion de labios: de gran resolu-
cion hasta 1536 lineas. Por lo tanto las camaras
MOBOTIX resultan mucho mas eficientes pues
una secuencia de video requiere cuatro veces
mMenos memoria que una secuencia deimagenes
individuales de la misma frecuencia de imagen.

Almacenamiento eficiente megapixel

Desde hace anos las camaras MOBOTIX graban
en video megapixel; de un modo renfable, con
poco ancho de banda, frecuencia de imagen
variable y sonido. Para quienes ademas desean
ahorrar memoria, la camara reduce el formato
de la imagen en cuanto a su tamano y enfoque
lateral hasta alcanzar la seccion de imagen re-
querida. Como fodo ello se realiza directamente
en la cdmara MOBOTIX, se genera una carga de
red y del ordenador exiremadamente baja.

Precisamente esta carga baja del ordenador
hace que las instalaciones MOBOTIX sean renta-
bles, ya que unas 40 camaras son capaces de
almacenar un video de alfa definicion en un solo
ordenador estandar. Asi MOBOTIX funciona con
una canfidad minima de sistemas de grabacion.

Menos camaras, menos instalacion y menos al-
macenamiento en el ordenador hacen que las
instalaciones MOBOTIX de alta definicion sean
imbatibles y muy competifivas - made in Germany,

Certificacion VDE: Luz y puertas

Desde octubre de 2007, la CamlO para las cama-
ras M12 cuenta con la certificacion VDE y admite
conectar cargas de hasta 500 vatios (230 V). Los
grandes altavoces infegrados, el relé de apertu-
ra de puerta y ambas feclas de acceso permiten
equipar facilmente las enfradas remotas con una
estacion de video para puertas,

La comunicacion con la camara se redliza por
medio de navegador o mediante conexion fele-
fonica VoIP. La luz y el sistema de apertura de
puertas se manejan mediante teclas numéricas,
La alimentacién se realiza bien por medio del
cable de red (PoE] o localmente con 230 voltios.
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1000 cdmaras de megapixel para Singapur
Tras dos afos de prueba con unas 80 camaras
en los antiguas instalaciones, las nuevas instala-
ciones del Politécnico de Singapur han side equi-
padas con 1.000 camaras megapixel. Solamente
MOBQTIX fue capaz de garantizar la alta resolu-
cion requerida en la grabacion con 960 lineas.
Como software de control se utilizd el nuevo
MxCC. (gratuito y sin necesidad de licencia).

MxPEG 2: Ahora sin recuadros

El Videocodec MxPEG en las camaras ha sido
optimizado en lo referente formacion de recuo-
dros y ancho de banda, de modo que también
los cambios lentos de luz pueden fransmitirse sin
recuadros. Desde diciembre estara disponible la
version 2.3, también para los modelos antiguos
M10 y D10.

Seguridad en las autopistas

Este afo con MOBOTIX ha aumentado la vigilan-
cia de framos criticos de las autopistas, como en
el anillo de circunvalacién de Maguncia y en el
cruce de Frankenthal. Las camaras MOBOTIX por
su bajo consumo de electricidad, bajo ancho de
banda de transferencia y al no tener calentador
ni componentes maviles, resultan idoneas para
esta aplicacion. Por este motivo desde hace afios
MOBOTIX se encuentra en las autopistas, p.ej. en
los controles de telepedie.

.. the new face of IP video



